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2  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

αυτοματεσ ΠΟΡΤΕΣ / ΑUTOMATIC DOORS

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / ΑUTOMATIC SLIDING DOOR

με μπάζα / with profile

ME ΜΠΑΖΑ MINI 
WITH MINI PROFILE

ΜΠΑΖΑ "STEREON" ΑΝΩ  
PROFILE "STEREON" 
UPPER ONLY

ME ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 
ΠΡΟΦΙΛ 
WITH ALUMINUM FRAME

Διαστάσεις σε  mm  /  Dimensions mm

ΜΠΑΖΑ "STEREON"  
ΑΝΩ & ΚΑΤΩ 
PROFILE UPPER & LOWER
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Διαστάσεις σε  mm  /  Dimensions mm

ΔΙΦΥΛΛΗ / DOUBLE

MΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ / SINGLE LEFT

MΟΝΟΦΥΛΛΗ ΔΕΞΙΑ / SINGLE RIGHT
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Tεχνικά  χαρακτηριστικά / Technical  Specifications

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ σΥΡΟΜΕΝΗ ΔΙΦΥΛΛΗ σΥΡΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙ-πανικου

1 PANEL SLIDING DOOR 2 PANELS SLIDING DOOR ANTI-PANIC VERSION

EVOLUS 90
Μήκος Ανοίγματος 

700 - 3000mm 900 - 3000mm 700 - 1200mm
Opening Width

Μέγιστο Βάρος
max. kg 130

max. 90 kg ανά φύλλο max. 100 kg ανά φύλλο

Maximum recommended weight max. 90 kg each panel max. 100 kg each panel

Ταχύτητα Ανοίγματος max. 0,7 m/s ανά φύλλο max. 0,7 m/s ανά φύλλο max. 0,7 m/s ανά φύλλο

Opening Speed max. 0,7 m/s each panel max. 0,7 m/s each panel max. 0,7 m/s each panel

Ταχύτητα Kλεισίματος max. 0,6 m/s ανά φύλλο max. 0,6 m/s ανά φύλλο max. 0,6 m/s ανά φύλλο

Closing Speed max. 0,6 m/s each panel max. 0,6 m/s each panel max. 0,6 m/s each panel

Μέγεθος Μηχανισμού
120 x 150mm 120 x 150mm 120 x 150mm

H x D Dimensions

Μέγιστη Αναμονή max. 20 δευτερόλεπτα max. 20 δευτερόλεπτα max. 20 δευτερόλεπτα

Pause Time max. 20 seconds max. 20 seconds max. 20 seconds

Θερμοκρασία 
-20o C / +50o C -20o C / +50o C -20o C / +50o C 

Temperature

Βαθμός Προστασίας
ΙΡ 22 ΙΡ 22 ΙΡ 22

Degree of Protection

Μέγιστο Μήκος Μηχανισμού
6500mm 6500mm 6500mm

Max. Transom Length

EVOLUS 150
Μήκος Ανοίγματος

700 - 3000mm 900 - 3000mm 700 - 1200mm
Opening Width

Μέγιστο Βάρος
max. kg 200

max. 150kg ανά φύλλο max. 100 kg ανά φύλλο

Maximum recommended weight max. 150 kg each panel max. 100 kg each panel

Ταχύτητα Ανοίγματος max. 0,7 m/s ανά φύλλο max. 0,7 m/s ανά φύλλο max. 0,7 m/s ανά φύλλο

Opening Speed max. 0,7 m/s each panel max. 0,7 m/s each panel max. 0,7 m/s each panel

Ταχύτητα Kλεισίματος max. 0,6 m/s ανά φύλλο max. 0,6 m/s ανά φύλλο max. 0,6 m/s ανά φύλλο

Closing Speed max. 0,6 m/s each panel max. 0,6 m/s each panel max. 0,6 m/s each panel

Μέγεθος Μηχανισμού
120 x 150mm 120 x 150mm 120 x 150mm

H x D Dimensions

Μέγιστη Αναμονή max. 20 δευτερόλεπτα max. 20 δευτερόλεπτα max. 20 δευτερόλεπτα

Pause Time max. 20 seconds max. 20 seconds max. 20 seconds

Θερμοκρασία
-20o C / +50o C -20o C / +50o C -20o C / +50o C

Temperature

Βαθμός Προστασίας
ΙΡ 22 ΙΡ 22 ΙΡ 22

Degree of Protection

Μέγιστο Μήκος Μηχανισμού
6500mm 6500mm 6500mm

Max. Transom Length



4  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

αυτοματεσ ΠΟΡΤΕΣ / ΑUTOMATIC DOORS

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΟΡΤΑ / ΑUTOMATIC ΤΕLESCOPIC DOOR

ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 
4 PANELS TELESCOPIC

ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 
DOUBLE LEFT TELESCOPIC

ΔΙΦΥΛΛΗ ΔΕΞΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 
DOUBLE RIGHT TELESCOPIC

με περιμετρικό προφίλ / with aluminum profile
ME ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 
ΠΡΟΦΙΛ 
WITH ALUMINUM 
FRAME
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Tεχνικά  χαρακτηριστικά / Technical  Specifications

2 KINOYMENA ΦΥΛΛΑ 4 KINOYMENA ΦΥΛΛΑ

2 ΜΟBILE PANELS 4 ΜΟBILE PANELS

EVOLUS T 90
Μήκος Ανοίγματος 

800 - 4000mm 1600 - 4000mm
Opening Width

Μέγιστο Βάρος
max. kg 100 x 2 max. kg 50 x 4

Maximum recommended weight

Ταχύτητα Ανοίγματος max. 0,7 m/s ανά φύλλο max. 0,7 m/s ανά φύλλο

Opening Speed max. 0,7 m/s each panel max. 0,7 m/s each panel

Ταχύτητα Kλεισίματος max. 0,6 m/s ανά φύλλο max. 0,6 m/s ανά φύλλο

Closing Speed max. 0,6 m/s each panel max. 0,6 m/s each panel

Μέγεθος Μηχανισμού
120 x 210mm 120 x 210mm

H x D Dimensions

Μέγιστη Αναμονή max. 20 δευτερόλεπτα max. 20 δευτερόλεπτα

Pause Time max. 20 seconds max. 20 seconds

Θερμοκρασία 
-20o C / +50o C -20o C / +50o C 

Temperature

Βαθμός Προστασίας
ΙΡ 22 ΙΡ 22

Degree of Protection

Μέγιστο Μήκος Μηχανισμού
6500mm 6500mm

Max. Transom Length

EVOLUS T 150
Μήκος Ανοίγματος

800 - 4000mm 1600 - 4000mm
Opening Width

Μέγιστο Βάρος
max. kg 150 x 2 max. kg 75 x 4

Maximum recommended weight

Ταχύτητα Ανοίγματος max. 0,7 m/s ανά φύλλο max. 0,7 m/s ανά φύλλο

Opening Speed max. 0,7 m/s each panel max. 0,7 m/s each panel

Ταχύτητα Kλεισίματος max. 0,6 m/s ανά φύλλο max. 0,6 m/s ανά φύλλο

Closing Speed max. 0,6 m/s each panel max. 0,6 m/s each panel

Μέγεθος Μηχανισμού
120 x 210mm 120 x 210mm

H x D Dimensions

Μέγιστη Αναμονή max. 20 δευτερόλεπτα max. 20 δευτερόλεπτα

Pause Time max. 20 seconds max. 20 seconds

Θερμοκρασία
-20o C / +50o C -20o C / +50o C

Temperature

Βαθμός Προστασίας
ΙΡ 22 ΙΡ 22

Degree of Protection

Μέγιστο Μήκος Μηχανισμού
6500mm 6500mm

Max. Transom Length



6  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

αυτοματεσ ΠΟΡΤΕΣ / ΑUTOMATIC DOORS

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / ΑUTOMATIC SWING DOOR

τύποι  μπράτσου / αrm types

Tεχνικά  χαρακτηριστικά / Technical  Specifications

Διαστάσεις 
120mm x 110mm x 545mm

Dimensions

Λειτουργία
Pull / Push

Function

Πιθανές Εφαρμογές Μονόφυλλη - Δίφυλλη

Possible Applications Single - Double (master / slave)

Τύποι Μπράτσου Συρόμενο Αρθρωτό Ρυθμιζόμενο Αρθρωτό Συρόμενο

Arm Types Sliding Articulated Βent Sliding

Μέγιστo Άνοιγμα
95O

Maximum opening

Παροχή Ρεύματος
230 VAC / 50Hz

Power Supply

Πιστοποιητικό Ασφαλείας 
ΙΡ 32

Protection Certification

Μέγιστο Μήκος Φύλλου
1400mm

Maximun Length

Μέγιστο Βάρος Φύλλου
250Kg

Maximum Weight

12kg
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

MΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ 
MECHANICHAL SELECTOR 
ΚΩΔ. / CODE EVL-02

MΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ 
MECHANICHAL 
SELECTOR 
ΚΩΔ. / CODE NEPT-02

ΡΑΝΤΑΡ 
RADAR 
ΚΩΔ. / CODE 1511

ΡΑΝΤΑΡ 
RADAR

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
SECURITY  PHOTOCELLS 
SENSORS 
ΚΩΔ. / CODE EVL-08

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ
DIGITAL SELECTOR 
ΚΩΔ. / CODE EVL-03

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ
DIGITAL SELECTOR 
ΚΩΔ. / CODE NEPT-03

ΔΕΚΤΗΣ  
ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
RECEIVER WITH 
TELECOMANDER 
ΚΩΔ. / CODE EVL-07

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 
2 ΤΥΠΟΙ 
ΕLECTRIC LOCK FALE 
SAFE/SECURE
ΚΩΔ. / CODE EVL-04

συρόμενες / sliding ανοιγόμενες / swing

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΑΠΕΜΠΛΟΚΕΑΣ 
(ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 
ΤΥΠΟΥ FAIL SECURE) 
MANUAL LOCKER 
RELEASE
(FOR FAIL SECURE LOCK)
ΚΩΔ. / CODE EVL-10
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www.inal.gr
intermetal@inal.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
Απολλωνίου 6, Κορωπί 194 00, Αττική, Τηλ.: 210 6620 400, Fax: 210 6620 401

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑTA: 
Σοφοκλέους 4, Καλλιθέα 176 71, Αθήνα, Τηλ.: 210 9576 382, Fax: 210 9576 473
Λ. Δημοκρατίας 194, Μενίδι 136 71, Αττική, Τηλ.: 210 2388 066, Fax: 210 2388 066

ΜΑΙΝ ΒRANCH:
6, Apolloniou str., Koropi 194 00, Attica-Greece, Tel.: +30 210 6620 400, Fax: +30 210 6620 401

STORES: 
4, sofokleous str., Kallithea176 71, Athens-Greece,  Tel: +30 210 9576 382, Fax: +30 210 9576 473
194, Dimokratias Av., Menidi 136 71, Attica-Greece, Tel: +30 210 2388 066, Fax: +30 210 2388 066

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ AΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΤΕRMETAL ABEE COPYING AND 
REPUBLISHING OF THIS PRINTED IS PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM INTERMETAL SA


